
40    PHOENIX CONTACT PHOENIX CONTACT    41



工业继电器

PLC 系列

PLC接口继电器系统是控制器和系统I/O

设备之间的接口。

通用的设计结构紧凑，节省空间。6.2

mm 窄型模块有一个触点，14 mm 的模块则

可以有两个触点。这些模块可以配备一个电

磁继电器或一个固态继电器。

它们通过RT III (IP67)保护继电器和固态

继电器抵抗周围恶劣环境影响。这些继电器

也可以提供符合 DIN EN 50178 标准 (VDE

0160) 的安全隔离。

可提供三种连接方式的 PLC 接口。可根

据应用范围的要求选择螺钉连接或弹簧连

接。

除了通用型号外，还可提供各种特殊应

用的 PLC 接口。包括：

– 执行器和传感器模块可使所有连接都通过

接口实现

– 用于大冲击电流或大持续电流的模块

– 铁路模块，满足铁路方面的特殊要求

– 滤波模块，滤掉输入端的干扰

可订购用于所有简单电位分配模块的插

拔式桥接件。此外，系统电缆应用中的方案很

容 易 实 现 与 工 厂 控 制 系 统 的 连 接。

VARIOFACE可用于大幅度降低接线的影响。

因为集成有输入和保护电路，所以安装大大

简化。

出自 CLIPLINE complete 组合式端子的

标准标识材料可用于标记 PLC 接口。

如需更多信息，请访问 www.phoenixcontact.net/products

工业继电器

PLC 系列

用于系统布线的适配器

The PLC-V8... 适配器用于将8个PLC接

口模块与负责输入和输出的 PLC 系统布线相

连。

仅 6.2 mm 厚

PLC-R...21 和 PLC-O... 继电器及固态继

电器模块，带 PDT 或常开触点，为通用型设

计。可选择螺钉连接、回拉式弹簧连接或直插

式连接。

14 mm 厚度

PLC-R...21-21包括带两副PDT触点的插

拔式继电器，切换容量为 250 V AC/6 A。可

选择螺钉连接、回拉式弹簧连接和直插式连

接。

直通式接线端子

PLC-VT...是PLC接口和系统布线之间的

直通式端子，用于无源信号传输。

传感器 / 执行器

PLC...SEN和PLC...ACT不需要额外的供

电 / 输出端子。所有接口都可以直接连接。

大电流

PLC...IC十分适用于大冲击电流，如来自

灯负载的电流。PLC...HC 是用于连续负载电

流较高的应用装置的模块。

轨道交通应用

PLC...RW 继电器和 / 或固态继电器模块

可用于铁路。提供两种连接方式供选择，回拉

式弹簧连接和直插式连接。

输入侧的干扰信号

能抗输入侧干扰电压和干扰电流的 PLC-

B...SO46 底座端子。

附件

用附件，如馈电端子或插拔式桥接件可

以扩展整个 PLC 接口系统。
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